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OBJETO DEL PROYECTO:

El objeto del provecto es el saneamiento v drenaje de una parcela de San
Asensio plantada de vifedo en pendiente, que ha sufrido movimientos del
terreno y acumulacién de agua infiltrada. debido a una mala ejecucién de una
obra ptiblica situada encima de dicha parcela.
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ESTUDIO DE LA TOPOGRAFIA:

Para tener conocimiento de la topografia del terreno, se realiza, sobre el
terreno, un levantamiente topografice con GPS de 208 puntos con
coordenadas de la parcela y de las zonas contiguas a esta. Ademds, para
conocer mejor la zona de la acequia que rodea a la parcela, se han estudiado
coordenadas de puntos de vuelo LIDAR del Centro Nacional de Informacién
Geografica hasta un tener un total de 490 puntos.

Con todos estos puntos se han caleulado la superficie de la parcela, las
distintas pendientes dentro de la parcela, las curvas de nivel de la zona, asi
como las cuencas de captacion de agua en funcion de la topografia.
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Puntos del
levantamiento
topogrifica

480 puntos.

Cuencas de captacion: En fuesin

Curvas de nivel de los puntos tomados “in situ”.
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MEDIDAS ADOPTADAS!:

Cuencas de captacion de agun en
funcidn de Ia topografia de los

Curvas de mvel Gradiente de asles

Para llevar a cabo un correcto desarrollo del provecto, se han estudiado
las condiciones del clima de la zona, las condiciones edafologicas del suelo de
la pareela v las caracteristicas del terreno en funcién de la topografia. Ademas
se cuenta con documentacion fotografica que abarca 10 anos desde el
comienzo de las obras de la obra publica causante de los accidentes.

FOTOGRAFICA:

RED DE DRENAJE:

Se ha escogido una red de drenaje subterrdneo para la extraccion del
agua infiltrada en la parcela. Su disefio es algo irregular para recoger de
manera optima y lo antes posible el agua infiltrada en las distintas zonas
donde se acumula.

Al final de la red de drenaje se ha situado un pozo para recoger las aguas
extraidas. Como medida de seguridad se disefia un aliviadero, asi como su
canalizacién, que se presenta como anteproyecto.
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En la parcela se realizard un arranque, una nivelacion, una desinfeccion,
la implantacidon del drenaje, una fertilizacién y varios laboreos, para llevar a
cabo una nueva plantacién con Maturana Blanea, que servira como reservorio
genético v fomentara la biodiversidad.
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